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3.141.
SERRURE DE SECURITE SI COUPE-FEU	

• Réversible
• Distance au canon 35 mm
• Têtière inox plate 320 x 24 x 3 mm

Code Découpe 
(mm)

Entraxe 
A

Entraxe 
B

9248.35 PZ + PZ 92 48
9448.35 RZ + RZ 94 48
9492.35 RZ + PZ 94 46

Code Epaisseur 
(mm)

910 3

Câle en inox pour Serrure 3.141
• Dimension 320 x 24 x 3 mm
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3.140.
SERRURE SI	

• Norme CH
• Pêne 1 tour 12 mm
• Réversible
• A levier
• Fouillot 8 mm en laiton
• Têtière zinguée bleu

Code Découpe 
(mm)

Entraxe 
A

Entraxe 
B

22. RZ + RZ 78 48
23. RZ + PZ 78 48
33. PZ + PZ 78 48

C = Distance au canon (mm)
30 / 35 / 40 / 60

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

3.345.
SERRURE ANTI-PANIQUE SI 

• Fonction E
• Réversible
• Pêne 1 tour 12 mm
• A levier
• Fouillot 9 mm
• Galvanisée bleu

Distances au canon : 35/40/60 mm

Code Découpe 
(mm)

DIN Entraxe 
(mm)

.33 Cylindres profilé 17/17 Droite 78/48

.43 Cylindres profilé 17/17 Gauche 78/48

.23 Cylindres rond 22 + profilé 22/17 Droite 78/48

.53 Cylindres rond 22 + profilé 22/17 Gauche 78/48
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3.346.
SERRURE ANTI-PANIQUE SI COUPE-FEU	

• Fonction E
• Réversible 
• Distance au canon 35 mm
• Têtière inox plate 320 x 24 x 3 mm

Code Découpe 
(mm)

Entraxe 
A

Entraxe 
B

9248.35 PZ + PZ 92 48
9448.35 RZ + RZ 94 48
9492.35 RZ + PZ 94 46

Code Epaisseur 
(mm)

3.141.910 3

Câle en inox pour Serrure 3.346
• Dimension 320 x 24 x 3 mm
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3.312.
SERRURE DE SECURITE SI	

• Pêne 1 tour 20 mm
• Réversible
• A levier
• Fouillot 9 mm
• Bec-de-cane supplémentaire
• Verrouillant sur le haut
• Liaison fouillot bec-de-cane supplémentaire
   par câble métallique
• Têtière inox 

Code Découpe 
(mm)

Entraxe 
A

Entraxe 
B

23. RZ + PZ 94 46
33. PZ + PZ 92 48C = Distance au canon (mm)

30 / 35 / 40 / 60

3.312.
Serrure de sécurité SI

•
Pêne 1 tour 20 m

m
•

Réversible
•

A
 levier

•
Fouillot 9 m

m
•

Bec-de-cane supplém
entaire

•
Verrouillant sur le haut

•
Liaison fouillot bec-de-cane supplém

entaire
par câble m

étallique
•

Têtière inox
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C
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C
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C
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m
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1.1 Serrures à mortaiser CH Serrure à mortaiser forte
1204 Pour 2 systèmes de passe-partout différents

Profil de produit
Pour immeubles administratifs et grandes 
unités d'habitation avec accès des services 
industriels 

Indication importante
Aucun cylindre avec bouton ne doit être posé 
sur des serrures à mortaiser de portes antipa-
nique ou d'issues de secours, et aucune clé ne 
doit demeurer dans le cylindre de fermeture.

Exécution standard
• Distance au canon 30 et 60 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière 270x18 mm, rectangulaire
• Boîtier galvanisée bleu
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane en acier
• Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
• Avec levier
• Distance 60 mm / 108 mm

Entailles
• 1204.6.6 - RZ / RZ - cylindre rond avec le-

vier
• 1204.7.7 - PZ / PZ - cylindre profilé avec 

levier
• 1204.6.7 - RZ / PZ - cylindre rond/profilé 

avec levier

Options
• Fouillot auto-serrant 9 mm
• Avec cylindre PRIM
• Fonction anti-panique E, fouillot d'une 

seule pièce 9 mm
• (L'épaisseur du boîtier de serrure

reste 15,5 mm pour l'exécution antipanique 
E avec distance du canon de 30 mm.)

B-1160.531
Gâche fermée

B-1102.701
Gâche à équerre

B-1150.702
Gâche à entailler

B-1151.711
Gâche à entailler

3.142.__._.__
SERRURE DE SECURITE SI	

• Distance au canon 30 ou 60 mm
• Têtière acier inox mat
• Têtière 270x18 mm, rectangulaire
• Boîtier galvanisée bleu
• Fouillot auto-serrant 8 mm
• Bec-de-cane en acier
• Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm
• Avec levier
• Distance 60 mm / 108 mm

Code DIN Droite = 1
DIN Gauche = 2

Distance au
canon 30 /60 mm

Découpe 
(mm)

3.142.22. RZ + RZ
3.142.23. A indiquer A indiquer RZ + PZ
3.142.33. PZ + PZ

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS
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WSS
Schlösser für Vollblatttüren (allgemein)

Tür und Tor 145
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Abbildung DIN rechts

Einsteckschloss 
für 2 getrennte Schließanlagen

PZ-vorgerichtet (1-Tour)
72 mm Entfernung
mit Wechsel
9 mm Vierkant
Falle und Riegel bündig

Abbildung DIN rechts

Panikschloss 
für 2 getrennte Schließanlagen

Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
PZ-vorgerichtet (1-Tour)
72 mm Entfernung
9 mm Vierkant
Nuss durchgehend
Falle und Riegel bündig

fuer M5
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Art.-Nr. Richtung Dornmaß Flachstulp

01.566.6500.426 DIN rechts 32/65 Edelstahl V2A, matt gebürstet

01.567.6500.426 DIN links 32/65 Edelstahl V2A, matt gebürstet
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Art.-Nr. Richtung Dornmaß Flachstulp

01.568.6500.010 DIN rechts 32/65 St, gal verzinkt

01.568.6500.426 DIN rechts 32/65 Edelstahl V2A, matt gebürstet

01.569.6500.010 DIN links 32/65 St, gal verzinkt

01.569.6500.426 DIN links 32/65 Edelstahl V2A, matt gebürstet

Hinweis Passende Schließbleche ab Seite 171

? ?
Seite
14

Seite
760

SERRURE SI COUPE-FEU	
• Pêne 1 tour 
• Réversible
• Fouillot 9 mm
• Distance au canon 65 mm
• Entraxe 72 mm

WSS
Fire-resistant locks for full frame doors

Door and Gate 103
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Mortise lock

■ for fire-proof doors (e.g. H 80)
■ prepared for profile cylinder (1-turn)
■ 72 mm distance
■ 9 mm square
■ latch and dead bolt flush
■ right and left hand usable

Further options:

Illustration shows right handed version

Mortise 3-latch-lock

■ prepared for profile cylinder (2-turn)
■ 72 mm distance
■ 9 mm square
■ latch and dead bolt flush

with:
1 main lock
2 additional latch-locks

Further options:

Accessories:
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Art.-no. Backset Flat front plate

01.462.6500.010 65 Steel, zinc-plated

01.462.6500.426 65 Stainless Steel V2A, matt brushed

01) prepared for KABA-/KESO cylinder
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Art.-no. Direction Back-
set

Front plate 
shape

Flat front plate

01.464.6500.010 right hand 65 rounded Steel, zinc-plated

01.464.6500.426 right hand 65 rounded Stainless Steel V2A, 
matt brushed

01.465.6500.010 left hand 65 rounded Steel, zinc-plated

01.465.6500.426 left hand 65 rounded Stainless Steel V2A, 
matt brushed

01) prepared for KABA-/KESO cylinder

02) latch and dead bolt 5 mm protruding

30) latch drive = 17 mm (for ship doors)

Connection rod for 3-latch-lock page 173

? ?
page
12

page
516

Code Découpe 
(mm)

Têtière

01.462.6500.010 PZ 72 mm Acier  zingué
01.462.6500.426 PZ 72 mm Inox  Mat brossé V2A
01.462.6501.010 RZ 74 mm Acier  zingué
01.462.6501.426 RZ 74 mm Inox  Mat brossé V2A

Fonction anti-panique  E
Code Découpe 

(mm)
Têtière

01.486.6500.010 PZ Acier  zingué
01.486.6500.426 PZ Inox  Mat brossé V2A

En version RZ possible
Fonction anti-panique D
Code Découpe 

(mm)
Têtière

01.487.6500.010 PZ Acier  zingué
01.487.6500.426 PZ Inox  Mat brossé V2A

En version RZ possible

SERRURE SI	
• Pêne 1 tour 
• Fouillot 9 mm
• Distance au canon 32/65 mm
• Entraxe 72 mm

Code Découpe 
(mm)

DIN Têtière

01.566.6500.426 PZ Droite Inox  Mat brossé V2A
01.567.6500.426 PZ Gauche Inox  Mat brossé V2A

Fonction anti-panique  E

Code Découpe 
(mm)

DIN Têtière

01.568.6500.426 PZ Droite Inox  Mat brossé V2A
01.569.6500.426 PZ Gauche Inox  Mat brossé V2A

9.102.
SERRURE DE SECURITE SI	

• Boîtier à souder
• Dimensions 94,5 x 173 x 40 mm
• Serrure zinguée
• A levier
• Réversible

Code Découpe 
(mm)

Entraxe

9.102.33 Pz + PZ 72/72 mm
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WSS
Schiebetorschlösser   
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WSS
Schlösser f ür Vollblattt üren (allgeme in)   

146 Tür und Tor
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Abbildung DIN rechts

Einsteckschloss 
für 3 getrennte Schl

PZ-vorger
72 mm Entfernung
mit Wechsel
9 mm V
Falle und R
inkl. langer Schraube zur Zyl

Abbildung DIN rechts

Panikschloss 
für 3 getrennte Schl

Schließfunkt
PZ-vorger
9 mm V
Falle und R
inkl. langer Schraube zur Zyl
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Hinweis

SERRURE SI AVEC 3 DECOUPES 
• Pêne 1 tour 
• Réversible
• Fouillot 9 mm
• Distance au canon 32/65/98 mm
• Entraxe 72 mm

Code Découpe 
(mm)

DIN Têtière

01.570.6500.010 PZ Droite Acier  zingué
01.571.6500.010 PZ Gauche Acier  zingué

SERRURE A CROCHET SI 
• Pêne 1 1/2 tour 
• Réversible
• Fouillot 9 mm
• Distance au canon 55/120 mm
• Entraxe 72 mm

Code Découpe 
(mm)

Têtière

01.602.1200.426 PZ Inox  Mat brossé V2A

Avec serrure zinguée n°  142SD. Fouillot et pênes en fonte 
inoxydable. Préréglé pour cylindres pro�lés (PZ). Avec élément 
de remplacement. 
Avec de plaques de poignée n°  494, et 1  goupille de sécurité. 
- Axe 30 et 60 mm 

- Fouillot 8 mm 
- Entraxe 72  mm

N° 140SD

Utilisation:
La solution pratique pour les installations dans lesquelles deux (groupes de) personnes doivent 
pouvoir entrer indépendamment  : par exemple accès pompiers ou clôtures de bacs à ordures. La 
serrure avec co�re à deux cylindres pro�lés permet aux services d‘urgence ou autres d‘entrer avec 
une clé universelle et simultanément peut être reliée à un système de verrouillage conventionnel.

Remarque:
- Montage requis de deux cylindres pro�lés, qui peuvent être actionnés séparément 
- Position du fermoir jusqu‘à 45°

Serrures avec co�re

Recommandations

N° 147SNIG-XX-06,  
page 19

N° 418,  
page 56

N° 55,  
page 67

Goupille de sécurité Ø 8

Code 
Largeur A

[mm]

Fermeture B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

F

[mm]

Épaisseur de matière

16212 40 PZW 94,5 173 72 33 34

9.103.33
SERRURE A CROCHET SI 

• Rappel ½ tour par la clé
• Axe 30 et 60 mm
• Fouillot 8 mm
• Entraxe 72 mm

Code Découpe 
(mm)

A B C D E F

9.103.33 Pz + PZ 40 94.5 173 72 33 34

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS
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LDKZ D1
SERRURE DE SECURITE SI	

• Pour profil de 10 à 100 mm
• Mécanisme en acier inoxydable
• Pas de réglage des pênes
• Pêne demi-tour réversible facilement
• Ancrage du pêne de nuit de 23 mm
• Rappel du pêne demi-tour à la clé
• 4 trous, fixation par 2 vis BTR

Code Pour profil
LDKZ4040 D1L Pour profils carré 40 mm
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3012-POC-
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3970LA
P. 140

DRILLØ15
P. 140

Cyllndres et accessoires

Serrure double cylindre
LDKZ D1 

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium 
thermolaqué, mécanisme en acier inoxydable équipé de deux cylindres. 
Il suffit d’opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. 
Cette serrure peut par exemple être utilisée sur une entrée spécifique pour 
les pompiers ou pour la collecte des déchets. Un ancrage de 23 mm du 
pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé

Option de couleur pour coffre
6005

90

Ø18 (4x)

Ø15 (2x)

Ø9 (2x)

Min. 95

16
0

14
0

60
60

20

31

Codes de commandeGâches recommandées

SAKL QF
P. 85

SHKL QF
P. 85

MODULEC-SA
P. 25

Pour profils carrés
• LDKZ3030 D1L - Pour profils de 30 mm 
• LDKZ4040 D1L - Pour profils de 40 mm 
• LDKZ5050 D1L - Pour profils de 50 mm 
• LDKZ6060 D1L - Pour profils de 60 mm 
• LDKZ8080 D1L - Pour profils de 80 mm 
• LDKZ100100 D1L - Pour profils de 100 mm 

Pour profils ronds
• LDRZ3030 D1L - Pour profils de 30 mm 
• LDRZ4040 D1L - Pour profils de 40 mm 
• LDRZ5050 D1L - Pour profils de 50 mm 
• LDRZ6060 D1L - Pour profils de 60 mm 

Pour profils plats
• LDPZ1010 D1L - Pour profils de 10 mm 
• LDPZ2323 D1L - Pour profils de 23 mm 

20
60

60A

B

9005 ZILV 7016

Option de couleur pour coffre
6005

• ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de 
test brouillards salin

• Pour profil de 10 à 100 mm
• Mécanisme en acier inoxydable
• Pas de réglage des pênes 
• Pêne demi-tour réversible facilement
• Ancrage du pêne de nuit de 23 mm 
• Rappel du pêne demi-tour à la clé
• 4 trous, fixation par 2 vis BTR
• Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

Spécifications

9005 ZILV 7016

LGKZ D1
SERRURE DE SECURITE SI	

•Pour profil de 40 à 120 mm
• Mécanisme et pêne “papillon” en acier inoxydable
• Pêne réversible
• Système de fermeture innovant
• Tube de protection en acier inoxydable 
   positionné autour de l’axe du pêne permettant 
   d’éviter la coupe de celui-ci
• 3 trous, fixation par 2 vis BTR
• Interchangeable avec les serrures de type LS
• Standard avec poignée en aluminium renforcé

Code Pour profil
LGKZ4040 D1L Pour profils carré 40 mm
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Cyllndres et accessoires

Serrure double cylindre
LGKZ D1 

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium 
thermolaqué équipé de deux cylindres.Il suffit d’opérer sur un des deux 
cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. Cette serrure peut par exemple 
être utilisée sur une entrée spécifique pour les pompiers ou pour la 
collecte des déchets. La double fermeture du pêne de nuit en acier 
inoxydable assure une fermeture sécurisée.

Option de couleur pour coffre
6005

96

Min. 110

16
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48

Ø20 (2x)

Ø15 (2x)

Ø9 (2x)

Codes de commandeGâches recommandées

SSKZ QF
P. 88

O-SET
P. 88

Pour profils carrés
• LGKZ4040 D1L - Pour profils de 40 mm 
• LGKZ5050 D1L - Pour profils de 50 mm 
• LGKZ6060 D1L - Pour profils de 60 mm 
• LGKZ8080 D1L - Pour profils de 80 mm 
• LGKZ100100 D1L - Pour profils de 100 mm 
• LGKZ120120 D1L - Pour profils de 120 mm 

Pour profils ronds
• LGRZ4040 D1L - Pour profils de 40 mm 
• LGRZ5050 D1L - Pour profils de 50 mm 
• LGRZ6060 D1L - Pour profils de 60 mm 
• LGRZ8080 D1L - Pour profils de 80 mm 
• LGRZ100100 D1L - Pour profils de 100 mm 
• LGRZ120120 D1L - Pour profils de 120 mm 

92
48A

9005 7016 ZILV

Option de couleur pour coffre
6005

• ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de 
test brouillards salin

• Pour profil de 40 à 120 mm
• Mécanisme et pêne “papillon” en acier inoxydable
• Pêne réversible
• Système de fermeture innovant
• Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l’axe du 

pêne permettant d’éviter la coupe de celui-ci
• 3 trous, fixation par 2 vis BTR
• Interchangeable avec les serrures de type LS
• Standard avec poignée en aluminium renforcé

Spécifications

9005 7016 ZILV

9.803.33.14 Pour profils Rond 40 mm
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4.185.
ENTREE LONGUE ETROITE INOX SI	

• Inox brossé mat
• 285 x 30 x 4 mm
• Avec trous de vis

Code Découpe 
(mm)

22 RZ + RZ
23 RZ + PZ
33 PZ + PZ

4.190.
ENTREE LONGUE ETROITE INOX SI	

• Inox brossé mat
• 285 x 30 x 4 mm
• Avec douilles  M5

Code Découpe 
(mm)

22 RZ + RZ
23 RZ + PZ
33 PZ + PZ

4.191.2346
ENTREE COURTE ETROITE INOX SI	

• Inox 
• 145 x 30 x 2 mm
• Avec trous  de vis
• Découpe RZ + PZ 46 mm
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4.191.23
ENTREE COURTE ETROITE INOX SI	

• Inox 
• 145 x 30 x 2 mm
• Avec trous  de vis
• Découpe RZ + PZ 48 mm
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4.191.33
ENTREE COURTE ETROITE INOX SI	

• Inox 
• 145 x 30 x 2 mm
• Avec trous  de vis
• Découpe PZ + PZ 48 mm
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4.187.
ENTREE LONGUE ETROITE INOX SI	

• Inox 
• 285 x 30 x 4 mm
• Avec trous de vis

Code Découpe 
(mm)

En-
traxe 

A

En-
traxe 

B
9248 PZ + PZ 92 48
9448 RZ + RZ 94 48
9492 RZ + PZ 94 46

A
B

4.192.
ENTREE LONGUE ETROITE INOX SI	

• Inox 
• 285 x 30 x 4 mm
• Avec douilles  M5

Code Découpe 
(mm)

En-
traxe 

A

En-
traxe 

B
9248 PZ + PZ 92 48
9448 RZ + RZ 94 48

A
B

4.191.433
ENTREE COURTE ETROITE INOX SI	

• Inox 
• 120 x 30 x 4 mm
• Avec trous  de vis
• Découpe PZ + PZ 48 mm
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SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS
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DISPONIBLE DE STOCK
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DISPONIBLE DE STOCK
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DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS

DISPONIBLE DE STOCK
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. GÉNÉRALITÉS
Les présentes « Conditions générales de vente » s’appliquent à l’en-
semble des contrats de vente conclus avec la société 3C Services SA
(le « vendeur »).D’autres conditions, telles que celles de l’acheteur ne 
s’appliquent que lorsque celles-ci ont été expressément convenues
par écrit entre les parties.

2. PRIX
Les prix indiqués dans nos documents correspondent aux tarifs en
vigueur lors de la mise sous presse ou de la publication du catalogue
ou des documents. Les ajustements de prix consécutifs à l’évolution
du marché, au renchérissement ou a des ajustement de cours de-
meurent réservés en tout temps et ne supposent pas d’avis préalable. 
Les offres ne contenant pas de limitation particulière sont valables
pendant 30 jours à compter de la date de leur émission.
• Nos prix de vente s’entendent HT + TVA.
• Les prix ne sont valables que pour les quantités indiquées dans l’offre

3. NORMES
• Les mesures, autres indications sous forme de textes et images figu-
rant dans nos documents n’ont qu’une valeur indicative. Les normes 
DIN, ISO et VSM/SN sont déterminantes. Les acheteurs étrangers
sont tenus de nous informer des normes juridiques et décisions des
pouvoirs publics concernant la livraison des marchandises comman-
dées, leur conditionnement ou leur utilisation.

4. CONFECTIONS SPÉCIALES
L’acheteur répond seul de l’exactitude des dessins, ébauches,
modèles, échantillons et indications mis à disposition du vendeur
pour des pièces spéciales. De plus, l’acheteur garantie l’absence
d’atteintes à des droits de propriété industrielle de tiers consécutives
à la fabrication et à la livraison des pièces spéciales et s’engage à
pleinement indemniser le vendeur contre toute responsabilité envers
des tiers pour d’éventuelles atteintes à leurs droits de propriété indus-
trielle. Les offres et confirmations portant sur des pièces spéciales
sont toujours établies sur la base d’une estimation des charges de
production et les prix ne sont donc que des estimations. Nous nous
réservons le droit de résilier un contrat de fourniture dans le cas où
nous ne serions pas en mesure de résoudre, moyennant des frais ac-
ceptables, des difficultés imprévisibles affectant la production dans le
cas où l’acheteur n’acceptera pas l’ajustement nécessaire des prix.

5. DÉLAI DE LIVRAISON ET OBLIGATIONS DE LIVRER
En règle générale, les produits figurant dans nos documents sont
livrables départ entrepôt, mais sans pour autant que leurs disponibili-
tés ne soient garantis. Pour les produits qui ne figurent pas dans nos
documents, nous remettons des offres sur demande. Les délais de
livraison sont fixés après appréciation soigneuse du cas d’espèce,
mais sans engagement. Toute indemnisation pour cause de li-
vraison tardive est exclue. Sauf stipulation contraire, l’acheteur est
tenu d’accepter la marchandise même en cas de livraison tardive.
L’obligation de livrer ne peut reposer que sur notre confirmation de
la commande. Les événements imprévus constitutifs d’un cas de
force majeur, p. ex guerre, tensions internationales, émeutes, pénu-
rie de matière premières, perturbations dans l’entreprise, épidémies, 
grève, etc., ainsi que d’autres événements indépendants de notre
volonté ou de celle de nos fournisseurs ont pour conséquence de
nous libérer de l’obligation de livrer tout ou une partie de la mar-
chandise. Les livraisons sur appel ne sont possibles qu’à condition
d’avoir été expressément convenues par écrit.

6. EMBALLAGE
L’emballage est facturé au prix coûtant et n’est pas repris. En l’ab-
sence d’instructions particulières, nous choisissons le type d’emballage
qui nous paraissent le plus avantageux.

7. EXPÉDITIONS
La marchandise est expédiée pour le compte de l’acheteur et à
ses risques. En l’absence d’instructions particulières, nous choisissons
le mode d’expédition nous paraissant le plus avantageux. En cas
d’envoi express, nous facturons les frais supplémentaires de trans-
ports. Les retours de marchandises non imputables à 3C Services SA
ne sont acceptés que sur entente préalable. Le retour ne peut pas
être accepté lorsque la valeur de la marchandise retournée est in-
férieure à CHF 50.-.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT
La première commande est à payer d’avance. Ensuite, nous vous
conseillons d’ouvrir un compte afin de bénéficier des conditions à
30 jours net.

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
La marchandise que nous livrons reste notre propriété jusqu’au
paiement complet. Si, d’après le régime juridique applicable,
l’existence légale de la réserve de propriété est subordonnée à
son inscription dans un registre particulier, nous sommes habilités
à procéder à cet enregistrement. Toute marchandise n’étant pas
entièrement payée ne peut être ni aliénée, ni mise en gage, ni
grevée d’autres droits de tiers. Demeure réservée une aliénation
opérée dans le cadre de l’activité commerciale courante de
l’acquéreur. Dans ce cas, l’acquéreur nous cède sa créance au
prix d’achat.

10. RÉCLAMATIONS POUR VICES
L´acheteur doit immédiatement contrôler la marchandise livrée; tout
vice constaté doit nous être signalé par écrit dans un délai de 8 jours
ouvrables à compter de la réception de la livraison; dans le cas d‘un
vice caché, le délai de 8 jours débute à la date de la découverte
du vice.
En cas de réclamation justifiée ou d‘erreur de livraison, l’acheteur
doit accorder au vendeur un délai convenable pour livrer une
marchandise conforme au contrat. Nous nous réservons toutefois
le droit d‘établir un avoir au lieu de livrer une marchandise de
remplacement, ceci pour autant que les marchandises n‘aient
pas été transformées. L’acheteur n‘est pas en droit d‘obtenir un
dédommagement ni de résilier le contrat.

11. RESPONSABILITÉ DU VENDEUR
Comme il ressort de l’article 10 ci-avant, la responsabilité du vendeur
est limitée au remplacement du produit vicié à l’exclusion de toute
autre remède. Ainsi nous ne sommes tenus de réparer un dommage
que si celui-ci résulte d‘une faute lourde de notre part ou de nos
employés ou sous-traitants. La responsabilité pour les dommages
consécutifs à un vice de quelque nature que ce soit est exclue, dans 
les limites fixées par la loi. C‘est le cas notamment pour les dommages
indirects et le manque à gagner.

12. ANNULATION
L´annulation d‘une commande est soumise à notre acceptation
écrite et expresse. Les réclamations concernant une livraison
n‘autorisent pas l‘acheteur à annuler la livraison des marchandises
déjà commandées mais pas encore livrées. Nous sommes en droit de 
dénoncer nos obligations de livrer si nous estimons que la situation
financière ne lui permet plus d’honorer ses obligations notamment
en cas de faillite de l‘acheteur.

13. LIEU D‘EXÉCUTION
Le lieu d‘exécution des livraisons est le lieu de distribution de 3C Services SA.
Le lieu d‘exécution des paiements est CH – 1470 Estavayer-le-Lac.

14. PROPRIÉTÉ DU CATALOGUE, COPYRIGHT
La conception graphique et le système appliqué pour le référencement
des articles dans nos catalogues et autres documents sont protégés
au titre du droit d‘auteur. Les reproductions et les duplications de
toutes sortes, même partielles, supposent l‘autorisation écrite de 3C
Services SA, CH – 1470 Estavayer-le-Lac

15. FOR JUDICIAIRE
Le for est à 1470 Estavayer-le-Lac. Nos partenaires contractuels
renoncent expressément au for de leur domicile.

16. DROIT APPLICABLE
Seul le droit suisse est applicable, en particulier le Code suisse des
obligations. L‘application de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises (Convention de
Vienne) est exclue.

3C Services SA, CH – 1470 Estavayer-le-Lac, 2024






